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Lesetext

Das Mikroskop

Sicheriich host du schon einmol durch eine Lu-
pe—ein VergroBerungsglos —geschaut. Mt Hl-
fe einer Lupe kannst du zum Beispiel den Fin-
gemagel deines Daumens bis zu 20mal ver-
gréBert betrachten. Du erkennst dann Einzel-
heiten, die du mit blofiem Auge nicht siehst.
Legst du zwei Lupen dbereinander, erzielst du
ine noch stérkere VergroBerung. Leider er-
scheint das Bild unscharf oder verschwommen.
Lupen enthalten gewdlbte und geschiifene Gla-
ser: die Linsen. Zwei in einem bestimmten Ab-
stand dbereinander befestigte Linsen ergeben
in infaches Mikroskop. So einfach waren die
rsten Mikroskope, die man vor 300 Johren bau-
te. Heute sind die Mikroskope komplizierter —
‘aber das Prinzip ,zwei dbereinander liegende
Linsent ist geblieben,

Als Okular bezeichnet man die Linse, die sich
beim Mikroskopieren unmittelbar vor dem Auge
befindet. Es ist auswechselbar und vergroBert
wie eine Lupe z. B. 5mal, 10mal oder 15mal.
Die andere Linse st das Objektiv, dasie demzu
beobachtenden Gegenstand, dem Objekt zu-
‘gewandtist. Auch hier findest du eine Zahl, die
die Vergroerung angiot: auf einem vierzigfach
vergroBerndem Objekiiv steht die Zahl 40x
(x=mal). Zur Ermittiung der Gesamvergrofie-
rung eines Mikroskops muliplizierstdu die Ver-
‘gréBerungszohlen von Okular und Objektiv.

Aufgabe:

ATERIAL 2

Der Tubus héilt das Objektiv und das Okular in
richtiger Lage und im richtigen Abstand von-
einander.Esist eine Rohre, die das Okulor ragt
Mbchtest du mikroskopieren, stellst du immer
2uerst die Keinste VergrdBerung ein. Dozu be-
wegst du den Objektrevolver. Hier sind ver-
schiedene Objektive eingeschraubt. Durch dos
Drehen des Objekirevolvers kannst du das pas-
‘sende Objektiv wéhlen.

Nun legst du dein Praparat in die Mitte des Ob-
jektisches, genau tber die Offung. Dadurch
gelangt das Licht von der Lichtquelle genau
durch das Préporat, Klammere dos Praparat mit
den Klammer fest.

Zu Beginn sieht man meist noch ichts. Du
musst namlich entweder die Lampe einschal-
ten oder den Spiegel richtig einstellen. Dann
‘schaue durch das Okular und stele durch vor-
sichtiges Drehen des Triebrades das Objekt
scharl. Reguliore eventuel it der Blende Hel-
ligkeit und Kontrast

Wenn du fertg bist, stelle die Kieinste Ver-
gréBerung ein, nimm dein Praparat vom Ob-
jekttisch und schalte die Lompe aus. Fasse das.
Mikroskop nur om Stativ an und trage es zuriick
in den Schrank. Stelle es vorsichtig auf den
StativiuB. Beachte diese Regeln auch beim
néchsten Mikroskopieren, denn das Schiler-
‘mikroskop ist sehr wertvoll.

~Lies den Text dber das Mikroskop sorgfalig durch und markiere Schlisselbegrife.
Vergleiche dazu die Erkidrungen im Text mit der Abbildung des Mikroskops in Material 1.

Achtung:

~Nicht alle im Text genannten Begriffe sind zur Beschriftung der Abbildung notwendig.

~Schreibe die markierten Bezeichnungen auf die ausgeteilten Kartchen und lege die beschif-
teten Kartchen an die richige Stellen der Abbildung.

~Uberprife die Zuordnung und tbertrage dann die Beschriftung aut das Blatt mit der ABDil-

dung,
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AEIEY Kartchentisch

Teile des Mikroskops und ihre Funktionen |

Okular: Die Linse, die sich beim Mikroskopieren unmittelbar vor dem Auge
befindet. Sie ist auswechselbar und vergroBert wie eine Lupe z. B.
5mal, 10mal oder 15mal.

Obijektiv: Die zweite Linse des Mikroskops. Sie ist dem zu beobachtenden |
| Gegenstand, dem Objekt zugewandt.
| Tubus: Es st eine Rohre, die das Okular trégt. Sie héilt das Objektiv und das
| Okular in richtiger Lage und im richtigen Abstand voneinander.
| Objekitisch: Darauf wird das Prparat gelegt, genau dber die Offnung. Dadurch |
gelangt das Licht von der Lichtquelle genau durch das Préparat. |
Klammer: Manchmal ist es sinnvoll, das Préiparat damit festzuklammern,

um ein Verutschen zu vermeiden.

Lampe oder Spiegel: Nur wenn du das eingeschaltet hast, kannst du etwas sehen.
| Es muss namiich Licht der Lampe durch dos Préaparot gelangen.

Triebrad: Damit kannst du durch vorsichtiges Drehen das Objekt scharf
einstellen. Es gibt einen Grobtrieb und einen Feintrieb.,

Daran sind alle Teile des Mikroskops befestigt. Das Mikroskop darf
nur hier angefasst werden, damit keine Teile beschadigt werden.

Stativful

Darauf steht das Mikroskop rutschfest und sicher.
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